Merkblatt iiber das
Genehmigungsverfahren fiir den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen bei Brauchtumsveranstaltungen

Fahrzeuge, die unter die 2. Verordnung iiber Ausnahmen von strafBenverkehrsrecht-
lichen Vorschriften (2. Ausnahmeverordnung) fallen, d. h. Zugmaschinen bis max. 60
km/h Hochstgeschwindigkeit und deren Anhéinger dahinter

Zugmaschinen und Anhénger ohne bisherige Zulassung bzw. Betriebserlaubnis

hier ist in jedem Falle ein TUV-Gutachten zu erstellen

die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens fir die jeweilige Zugmaschine ist erforderlich
(Die Erteilung von Kurzzeitkennzeichen fiir die Dauer von fiinf Tagen ist moglich).

Zugelassene bzw. mit Betriebserlaubnissen versehene Zugmaschinen und Anhinger
Die o. g. Ausfiihrungen iiber die Notwendigkeit eines Gutachtens finden Anwendung, wenn

durch Um-, Auf- oder Erweiterungsbauten die zugelassenen MaBe nach § 32 StVZO (12 m
lang, 2,55 m breit, 4 m hoch) und Gewichte tiberschritten werden oder

die Verkehxssicherhéit in sonstiger Weise tangiert wird oder

wenn Fahméuge wesentlich verindert werden und eine von der bisherigen Betriebserlaubnis/

Zulassung nicht erfasste Personenbeforderung erfolgen soll.

(Wesentliche Verinderungen sind insbesondere Anderungen an Fahrzeugteilen, deven Beschaffenheit besonderen Vorschriften
unterliegen, wie Zugéinrichtungen, Bremsen, Lenlamg, sowie An- und Aufbauten, durch die die nach den Fahrzeugpapiersn
(Zulassung oder Betriebserlaubnis) zulissigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte itberschritten werden.)

Auf das Gutachten fiir einen Anh#nger kann verzichtet werden, wenn die Verinderung allein
darin besteht, dass an den Bracken lediglich Vorrichtungen (z. B. Spanplatten) zur
Abdeckung der Réder und zum seitlichen Anfahrschutz befestigt werden

oder

fiir einen vorgesehenen Personentransport durch Anbringen einer entsprechenden Briistung
auf dem Anhinger sichergestellt werden soll, dass entsprechend den Vorgaben der 2.
Ausnahmeverordnung fiir jeden Sitz- und Stellplatz eine ausreichende Sicherung gegen
Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht (technische Vorgaben s. Ziff. 6
des beigefiigten Merkblattes der TUV Kraftfahr GmbH).

In Zweifelsfragen ist immer die Entscheidung des amtlich anerkannten Sachverstindigen
oder Priifers einzuholen.

Fahrzeuge, bei denen ein Anhiinger durch Zugtiei-e gezogen wird

Sofern nicht bereits vorhanden, ist hier ein Gutachten analog den Richtlinien flir den Bau.
und Betrieb pferdebespannter Fahrzeuge der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (2.
Auflage Januar 1999) erforderlich.
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Anmerkungen und Ausziige aus dem Verkehrsblatt (Heft 15-2000) und
den Unfallverhiitungsvorschriften, die fir Anhanger zum Einsatz auf
Brauchtumsveranstaltungen (Karneval) Anwendung finden

1. Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestell-Nummer {(Rahmen-Nummer) ist zur eindeutigen Identifizierung des Fahrzeuges freizulegen. Sie ist
Uiblicherweise vorne rechts im Rahmen oder im Bereich des Drehschemels eingeschiagen. Sollte sie fehlen (z.B. bei
selbst hergesteliten Fahrzeugen), so kann eine Rahmen-Nummer von der 6rtlichen TUV-Prifstelle zugeteilt werden.

2. Rader und Reifen

Auf Beschiadigungen der Rédder, Radlager und Reifen ist zu achten. Die Radmuttern sind auf festen Sitz hin zu
prifen. A

3. Bremsausristung

Die Fahrzeuge missen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsatzlich mit einer Betriebsbremse und einer
Feststellbremse ausgerustet sein. Defekte Bremsanlagen milssen instandgesetzt werden.

Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzogerung bei einer Hochstgeschwindigkeit von 25 km/h
erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetatigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination
9,1 m nicht Gibersteigt.

4. Einschlagbegrenzung

Besteht bei Fahrzeugen mit Drehschemellenkung Kippgefahr (Aufbauhéhe, Schwerpunkt, Aufbaugewicht usw.) oder
werden Personen befordert, so ist der Lenkeinschiag auf +60 Grad bezogen auf die Geradeausstellung zu

begrenzen. ‘
Die Schrauben des Drehkranzes sind auf festen Sitz hin zu prufen. Die Federung der Achsen darf nicht gebrochen

sein.

5. Verbindungseinrichtungen

Die Verbindungseinrichtungen (Anh&ngerkupplung, Zugdeichsel oder Zuggabet) miissen sich im Originalzustand
befinden. Ist dies aus aufbautechnischen Granden nicht mdglich, so so!ite vor einer Anderung die nachstgelegene

TUV-Prifstelle eingeschaltet werden.
Die Zugeinrichtung ist auf festen Sitz hin zu prifen. Verbogene oder gerissene Zugeinrichtungen missen aus

sicherheitstechnischen Griinden ausgetauscht werden.
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6. Personenbeférderung



Fahrzeuge, auf denen wahrend der Veranstaltung Personen befordert werden sollen, miissen mit rutschfesten und
sicheren Stehflachen, Haltevorrichtungen, Gelander bzw. Bristungen und Ein- bzw. Ausstiegen in Anlehnung an die
UnfallverhGtungsvorschriften ausgeristet sein.

Die Briistungsmindesthéhe beim Mitfiihren von stehenden Personen betragt 1000 mm. Beim Mitfuhren von
sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm ausreichend.
Ein- und Ausstiege sollten moglichst hinten, bezogen auf die Fahrtrichtung, angeordnet sein. Auf keinen
Fall diirfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden. Sie
missen fest am Fahrzeug angebracht sein. Leitern und Treppen sind mit ausreichenden Haltegriffen oder
Geléndern zu versehen und dirfen seitlich nicht Giber die Fahrzeugumrisse hinausragen. Nach Méglichkeit soliten
folgende Richtwerte im Sinne der Unfallverhtungsvorschriften eingehalten werden:

Stufenpaufstiege: = Abstand der untersten Stufe vom Boden:........................ max. 500 mm
Abstand der Stufen: ... max. 400 mm
Auftrittstiefe (Stufenflache) der Stufen: ...........ccec..... mind. 80 mm
Fullraumtiefe: ... mind. 150 mm
Auftrittsbreite der Stufen: ...............ccooevieeeccecie s mind. 300 mm
GrIfflANGE. .o mind. 150 mm
Abstand Oberkante Haltegriff von der obersten Stufe: .. mind. 900 mm

Leiteraufstiege: Abstand der untersten Sprosse vom Boden: ................. max. 500 mm
Abstand der Sprossen: ........ e max. 280 mm
Auftrittstiefe der Sprossen: ...........ccccccvveivevii e, mind. 20 mm
Fullraumtiefe: ............... et et e e aaaaan mind. 150 mm
Holmabstand: ... mind. 300 mm
Haltemdglichkeit am oberen Leiterende, Héhe ............. mind. 1000 mm

7. Zuladssige Hochstgeschwindigkeit

Die Fahrzeuge miissen hinten fir die zuldssige Fahrgeschwindigkeit (fir An- und Abfahrt) gekennzeichnet sein. Sie
kann auf 25 km/h oder auf 6 km/h (z. B. bei Fahrzeugen mit kritischem Aufbau) festgelegt werden.

8. Aufbau

Alle Fahrzeugaufbauten mussen fest und sicher angebracht sein. Der Aufbau darf keine scharfkantigen Bauteile
aufweisen. Kanten und Ecken missen deshalb einen Abrundungsradius von 2,5 mm besitzen.
Betragt die Aufbaubreite mehr als 2,75 m, so ist diese vorne und hinten durch Warntafeln nach § 51 ¢ StvZ0O (423

mm x 423 mm) zu kennzeichnen.
Damit keine Personen unter das Fahrzeug gelangen kénnen, sollte der Seitenschutz nicht héher ais 300 mm von

der Fahrbahnoberflache angebracht sein.
Fur die Sicherung der gelenkten vorderen Réader bietet sich eine am Drehkranz befestigte Verplankung an.

9. Zugmaschine

Anhanger durfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgefiihrt werden, die hierfur geeignet sind. Bei der
Durchfihrung von Bremsproben im 6ffentlichen Straenverkehr sind wenig frequentierte Straflen oder Flachen zu

nutzen.

10. Technische Uberpriifung:

Vor Vorfiihrung zur technischen Uberpriifung ist das Leergewicht des aufgebauten Anhédngers zu ermittein.
Ein geeignetes Zugfahrzeug muf zur technischen Uberprifung zur Verfugung stehen. Eine Grube dient zur
Besichtigung des Fahrgestells.
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